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Technische Daten/
technical data flatlead black

. ith white stri
Fingangsspannung/ ©100-240V +10%  60/50Hz  250mA X\ 18m £10em long US—Stecker/
o US—plug

input voltage

+
Ausgangsspannung/ o 3-4.5-5-6-7.5-9-12V +10% stabilisiert /requlated
output voltage + D + G
Ausgangsstrom/ . 600mA U_U U

output current

Leistungsaufnahme im Leerlauf/ @ <0,3W Klinkenstecker/ Klinkenstecker/
stand—by power consumption H M jackplug jackplug
Ausgangs—Schutz : Kurzschluss/ #2,5x1 2mm #3,5¢15mm
output electrical protection short circuit
Schutzart/ C P40
protection
solation/ 4 kV Eingang/Ausgang
insulation primary/secondary
Betriebstemperatur/ : 0C...... +25°C
operating temperature
Lagertemperatur/ o =25C +/70°C
storage temperature
Gewicht/ © XXg inkl. Zubehdr, ohne Verpackung/ +
weight XXg incl. accessories, without package
Gehduse/ : Steckergehduse schwarz/ Verwendungsbereich/ Applicafion range Zul. Abweichung/ | Oberflache/ | Mafistab/Scale 11 Gewicht/Weight
case plug—in case Dblack fur Anfrage/for inquiry AN5610A Allowable deviation |Surface
Gehdusemateriq\/ C UL9AY—0 Werkstoff/Work maferial, Modell-Nr
case material
Verpackung/ . Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung EQOM Datun/Date|Name Zeichnungsname/Drawing name

| ' ' B ' ' i rstellt/ 10.02 ML
packaging blister shell incl. multilingual operating instruction Drawn by :
svprobation/ APS 600 traveller
approval CE, cBVus, BVGS V2 | US-plug changed 22.03.13 CB

V1 | BVGS cBVus approval added |09.11.11] ML Zeichnungsnummer/Drawing number Blaft/

@ Artikel /Part b
VO | lable printing corrected [28.06.11] MF NN riReummerfrart number Sheet

V0 03.03.11] PK 1209-0000 |

Version | Anderung/Change Datum/Date Name |Ursprung/Origin - Proj. 020/12/11 | Ersatz fur/Replaced by ‘ErsaTzdur[h/Repla[ememThmugh‘




